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2° реле= активирует 2° канал

1° реле = активирует 1й канал
Питание 12 V или 24 Vac/dc

блока управления серии Elpro

Dip-Switch функций

Красный светодиод

Переключатель 
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РАДИОПРИЕМНИК 433,92 MHz: внешняя плата для приема 
радиосигнала 433,92 MHz с функцией самообучения.
Предупреждения : не выставлять плату к источникам тепла и 
электромагнитных волн.

Технические характеристики 
Частота работы  433,92 MHz
Питание   24/12 Vac/dc
Абсорбция   20 mA
Рабочая температура  - 10 °C  + 55 °C
Класс защиты  IP 53
Радиус действия (*)  120 метров
Внешние радиоканалы   4
Количество передатчиков в пямяти 800

(*) На дальность действия аксессуара могут повлиять различные 
внешние факторы (системы безопасности, передатчики и тд.) 
которые работают на одной и той же  частоте.  FADINI не гарантирует 
реальную дальность собственных аксессуаров в таких случаях.

ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО РАДИОПРИЕМНИКА ASTRO 43 M.Q.B.: Dip-Switch пультов управления используются только для установки персонального кода, не предусмотрены для функций.

Запоминание радиоканала: Dip-Switch 5 = ON (операция запоминания каждой кнопки пульта управления в приемник):
- Пульт управления: снять крышку и Dip-переключателями установите код (Рис.3), запомнить его и закрыть пульт.
- Установить один из Dip-Switch 1,2,3 или 4  в ON  соответствующий каналу, которого хотите запомнить: канал активируется вставляя релейный модуль NO или NC в плату радио (Рис.1).
- Удержать нажатой кнопку пульта, которую хотите запомнить (Рис. 2);  приемник запоминает сигнал с подтверждающим миганием красного светодиода:  на каждом импульсе от пульта 
   управления подается сигнал, который замыкает (или размыкает, если нормально замкнутый контакт) контакт NO реле выхода запомненного на приемнике канала.
- Важно: по завершении операции установить все Dip-Switch в OFF,  5 миганий светодиода приемника подтверждают операцию.
Примечание: чтобы запомнить все каналы радиоприемника на соответственные кнопки пульта управления в один раз (1я кнопка на 1й канал и 2я кнопка на 2й канал), установить Dip-Switch 1, 
2, 3, 4 и 5 = ON и завершить операцию нажатием любой кнопки до мигания светодиода.
По завершении операции установить все Dip-Switch в OFF,  5 миганий светодиода приемника подтверждают операцию.

Удаление одного пульта управления: Dip-Switch 6 = ON ( память не принимает сигнала удаленного пульта управления, но его код в любом случае сохраняется в памяти).
- Нажать любую кнопку пульта управления (запомненного) (Рис.2): мигание светодиода подтверждает передачу сигнала.
- Установить в OFF  Dip-Switch 6: только сейчас приемник удаляет пульт управления из память и подтверждает 6 миганиями светодиода. 
Важно: по завершении операции установить все Dip-Switch в OFF,  5 миганий светодиода приемника подтверждают операцию.
Бистабильный режим выхода: Dip-Switch 7 = ON, (сперва необходимо запомнить мин. одну кнопку пульта управления) при первом импульсе пульта управления активируется реле,  а 
вторым импульсом от той же самой кнопки отключается (пошаговое управление).
-  Установить Dip-Switch 1,2,3 или 4  в ON  соответствующий каналу, которого использовать в бистабильном режиме и на котором запомнена кнопка пульта управления.
- Нажать кнопку пульта управления на которой установить бистабильный режим (Рис. 2).
- Важно: по завершении операции установить все Dip-Switch в OFF, 7 миганий светодиода приемника подтверждают операцию.

Полное стирание памяти: Dip-Switch 10 = ON, память радиоприемника стирается полностью.
- Нажать любую кнопку запомненного пульта управления (Рис.2) на минимум 5 секунд. Красный светодиод горит до конца операции.
-Важно: по завершении операции установить все Dip-Switch в OFF, 10 миганий светодиода приемника подтверждают операцию.
Восстановление нормального режима выходов: Dip-Switch 7 = ON - Dip-Switch 8 = ON - Dip-Switch 9 = ON, восстанавливается нормальный режим запоминания каналов, не стирая их 
из памяти (бистабильный режим, Триммер 1 и Триммер 2 отключаются).
- Установить в ON  Dip-Switch соответствующий каналу, на котором должен быть восстановлен нормальный режим.
- Нажать любую кнопку запомненного пульта управления (Рис. 2) на минимум 5 секунд. Красный светодиод мигает один раз, подтверждая операцию.
- Важно: по завершении операции установить все Dip-Switch в OFF, 10 миганий светодиода приемника подтверждают операцию

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС производителя:
Meccanica Fadini snc (Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea - VR - Italy) заявляет под свою собственную ответственность, что Astro 43 MQB соответствует директиве 
оборудования 2006/42/CE и реализуется для установления в автоматизированной системе с оригинальными частями, указанными производителем.
Производитель не отвечает за неправильное применение оборудования.
Изделие соответствует следующим правилам: Директива Низковольтного Оборудования 2006/95 CE, Директива Электромагнитной Совместимости 2004/108/CE, Директива
R&TTE 99/5/CE. Производитель, с целью сертификации изделия, заявляет соблюдение НОРМАТИВЫ ОБОРУДОВАНИЯ EN 13241-1.

Timer 1: Dip-Switch 8 = ON, (необходимо сперва запомнить кнопку пульта управления, на которой установить функцию):
импульсом пульта управления активируется выход выбранного канала на настроенное время, по истечении которого самостоятельно отключается.
- Установить в ON один из Dip-Switch 1,2,3 или 4, соответствующий каналу на котором установить режим Timer 1.
- Нажать 1-ю кнопку пульта управления (Рис. 2) столько раз сколько минут необходимо запомнить (максимум 15 минут).
- Нажать 2-ю кнопку пульта управления (Fig.2) столько раз сколько секунд необходимо запомнить.
ПРИМЕЧАНИЕ: После каждого нажатия кнопок пульта управления дождаться гашения светодиода, подтверждающего запоминание времени.
- По завершении операции установить все Dip-Switch в OFF, светодиод радиоприемника будет мигать на настроенное время : длинные мигания 
для минут, краткие мигания для секунд; после короткой паузы 8 миганий светодиода  приемника подтверждают опурацию. Если во время 
отсчета таймера радиопремник получает сигнал от кнопки с режимом Timer 1 (на минимум 3 секунды), выход отключается.
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Timer 2: Dip-Switch 9 = ON, (необходимо сперва запомнить кнопку пульта управления, на которой установить функцию):
импульсом пульта управления активируется выход выбранного канала на 200 мс, по истечении настроенного времени,  активируется второй 
импульс на еще 200 мс.
- Установить в ON один из Dip-Switch 1,2,3 или 4 соответствующий каналу на котором установить режим Timer 2.
- Нажать 1-ю кнопку пульта управления (Рис. 2) столько раз сколько минут необходимо запомнить (максимум 15 минут).
- Нажать 2-ю кнопку пульта управления (Fig.2) столько раз сколько секунд необходимо запомнить
ПРИМЕЧАНИЕ: После каждого нажатия кнопок пульта управления дождаться гашения светодиода, подтверждающего запоминание времени.
- По завершении операции установить все Dip-Switch в OFF, светодиод радиоприемника будет мигать на настроенное время : длинные мигания 
для минут, краткие мигания для секунд; после короткой паузы 9 миганий светодиода  приемника подтверждают опурацию Sсли во время 
отсчета таймера радиопремник получает сигнал от кнопки с режимом Timer 2 (на минимум 3 секунды),  дает 2-й импульс и заканчивает отсчет.

DIP-SWITCH  ШТЕПСЕЛЬНОГО ПРИЕМНИКА ASTRO 43 MQB 
Dip 1   = ON активирует реле 1 (1-й канал)
Dip 2   = ON активирует реле 2 (2-й канал)
Dip 3   = ON активирует реле 3 (3-й канал)
Dip 4   = ON активирует реле 4 (4-й канал)
Dip 5   = ON активирует запоминание радиоканалов
Dip 6   = ON активирует удаление одного передатчика
Dip 7   = ON активирует функцию Бистабильное
Dip 8   = ON активирует функцию Timer T1 (1 s ÷ 15 min)
Dip 9   = ON активирует функцию Timer T2 (1 s ÷ 15 min)
Dip 10 = ON активирует функцию удаления всей памяти

ВАЖНО: для правильного функционирования 
радиоприемника, по завершении программирования 
установить все Dip-Switch в OFF.

Директива 2003/108/CE
Переработка электрических 

и электронный  отходов

ЗАПРЕЩЕНО БРОСАТЬ ВРЕДНЫЕ ДЛЯ
 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МАТЕРИАЛЫ


